Прилог 8

КРИТЕРИЈУМ МИНИМАЛНЕ УШТЕДЕ ЕНЕРГИЈЕ

Услов у погледу минималне уштеде енергије за пројекте који обухватају мере из одељка I став 1  тачке 3) овог позива  је да:
1) енергетска својства објекта морају бити побољшана најмање за један енергетски разред 
2) Морају бити испуњени захтеви следећих прописи из области изградње објеката:
· Закон о планирању и изградњи (,,Сл. гласник РС", бр. 72/09, 81/09 - испр., бр. 64/10 - одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 - одлука УС, 50/13 - одлука УС, 98/13 - одлука УС, 132/14 и 145/14)
· Правилник о енергетској ефикасности зграда (,,Сл. гласник РС", бр. 61/11)
· Правилник о условима садржини и начину издавања сертификата о енергетским својствима зграда (,,Сл. гласник РС", бр. 69/12)
·  Правилник о техничким захтевима безбедности од пожара спољних зидова зграда ("Сл. гласник РС", бр. 59/16 и 36/17)
2) за фасадну столарију:
- профил - коефицијент топлотне проводљивости не сме бити већи од Uf=1,3 W/m²K и
- стакло (4flot – 15argon – 4lowE): коефицијент топлотне проводљивости не сме бити већи од Ug=1,1 W/m²K.
Пројекти који обухватају меру из одељка I став 1. тачка 2) подтачка (3) овог позива, а који се односе на уградњу топлотне пумпе, морају да испуњавају минималне услове у погледу SCOP (Seasonal Coefficient of Performance) за следеће топлотне изворе:
1) ваздух – већи од 3,4
2) земља – већи од 4,0
3) вода – већи од 4,5 

Пројекти који обухватају мере из одељка I став 1. тачка 4) овог позива, а који се односе на замену сијалица ефикаснијим у унутрашњем систему осветљења, морају да испуњавају следеће услове у погледу минималне уштеде енергије:
1)	Неусмерене сијалице за унутрашње осветљење морају да имају класу енергетске ефикасности А+ или вишу, односно да имају индекс енергетске ефикасности EEI≤0,17, у складу са прописима којима се уређује  означавање енергетске ефикасности електричних сијалица и светиљки и животни век од најмање 15.000 сати
2)	Усмерене сијалице за унутрашње осветљење морају да имају класу енергетске ефикасности А+ или вишу, односно да имају индекс енергетске ефикасности EEI≤0,18, у складу са прописима којима се уређује  означавање енергетске ефикасности електричних сијалица и светиљки и животни век од најмање 15.000 сати
Пројекти који обухватају мере из одељка I став 1. тачка 5) овог позива, а који се односе на замену сијалица ефикаснијим у систему јавног осветљења, морају да испуњавају следеће услове у погледу минималне уштеде енергије:
1)	Неусмерене сијалице намењене за спољно осветљење морају да имају класу енергетске ефикасности А+ или вишу, односно да имају индекс енергетске ефикасности EEI≤0,17, у складу са прописима којима се уређује означавање енергетске ефикасности електричних сијалица и светиљки и животни век од најмање 16.000 сати.
2)	Усмерене сијалице намењене за спољно осветљење морају да имају класу енергетске ефикасности А+ или вишу, односно да имају индекс енергетске ефикасности EEI≤0,18, у складу са прописима којима се уређује означавање енергетске ефикасности електричних сијалица и светиљки и животни век од најмање 16.000 сати.
Минимални захтеви који се односе на категорије заштите, а обухватају мере из одељка I став 1. тачка 5) овог позива су следећи:
1) IP 65 - за оптички блок (SRPS EN 60598),
2) IP 44 - за прeдспojни уређаj (SRPS EN 60598) и
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